
■ 2009年3月更新情報
パイオニア製ナビゲーション　［C9P4 V6 650］
Bluetooth対応携帯電話一覧（AVプロファイル対応）
※ Bluetoothアダプターシステム「C9P3 V6 350」接続適合

通信事業者名 メーカー 機種 AVプロファイル対応
NTT Docomo 富士通 F1100 ×

F901iT -
HTC HT1100 ×

モトローラ M1000 -
M702iG △
M702iS △

ノキア N-01A ×
N-02A ×
NM705i ○*　※11
NM706i ○*　※11

NM850iG -
パナソニック P-01A ○*　※11

P902i ○*　※11
P902iS ○*　※11
P903i ○*　※11

P903iTV ○*　※11
P903iX HIGH-SPEED ○*　※11

P904i ○*　※11
P905i ○*　※11

P905iTV ○*　※11
P906i ○*　※11

シャープ SH906i ×
SH906iTV ×

  au by KDDI カシオ W62CA G'z One ×
W63CA ×

日立 W62H ×
W63H ×

ソニー・エリクソン W54S ×
S61S ×

SANYO W54SA ×
W61SA ×
W63SA ×
W64SA ×

シャープ W64SH ×
W62SH ×

東芝 A5504T -
W21T -
W31T -
W32T -
W41T ×
W44T ×
W52T ×
W54T ×
W56T ×
W61T ×

W63T Sportio ×
SoftBank NEC 705N -

※16 804N -
ノキア 702NK(6630) -

702NKII(6680) -
705NK -
804NK -
X02NK △　※11

パナソニック 705P -
705Px -
706P -
810P -
820P -
821P -
822P -
920P ○*　※11
921P ○*　※11

サムスン 705SC △
706SC △
707SC △

707SCⅡ △
708SC △
709SC △



通信事業者名 メーカー 機種 AVプロファイル対応
SoftBank サムスン 805SC ○*

※16 820SC ○*
821SC ○*
920SC ○*

ソニー・エリクソン 802SE -
シャープ 703SH -

703SHf -
705SH -
802SH -
804SH -
810SH -
811SH -
812SH -
812SHs -

812SHs Ⅱ -
813SH -
814SH ○*　※11
815SH ○*　※11
816SH ○*　※11
820SH ○*　※11
804SS -

シャープ 821SH ○*　※11
823SH ○*　※11
824SH ○*　※11
825SH ○*　※11
902SH -
903SH -
904SH -
905SH -
910SH -
911SH -
912SH ○*　※11
913SH ○*　※11
920SH ○*　※11
921SH ○*　※11
922SH ○*　※11
923SH ○*　※11

東芝 705T -
803T -
823T △　※11※15
824T △　※11※15
902T -
903T -
904T -
910T -
911T △　※11※15
912T △　※11※15
920T △　※11※15
921T △　※11※15

アップル iphon3G -
HTC X01T △※11

X01HT -
X02HT ×
X03HT ×
X04HT ×

WILLCOM 京セラ WX310K -
東芝 WILLCOM03 (WS020SH) ○*

WILLCOMD4 (WS016SH) ○*　※11

※11　早送り、早戻しには対応していません。
※15　一時停止できません。
※16　SoftBankの第3世代携帯電話(3G)は一覧表のBluetooth対応の形態電話以外は対応してません

※この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関しての結果です。同型番の携帯電話機種全ての結果を保証するものではありません。
※掲載している携帯電話機種は2008年6月1日までに一定の条件下で動作を確認したものです。
　 携帯電話機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、一覧表の情報が変更になる可能性があります。
　 通信や一部機能しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※2008年6月1日現在、未調査もしくは動作確認が取れていない携帯電話機種については、掲載しておりませんのであらかじめご了承ください。

※表中、○*の付いている携帯電話機種は、携帯電話の設定により一部正常に動作しない機能があります。
※表中、△印の付いている携帯電話機種は、一部使用できない機能があります。
※表中、×印の付いている携帯電話機種は、該当する機能を使用できません。



※　C9P3V6350は、次のプロファイルに対応しています。
　●HFP（Hands Free Profile)
  ●HSP(Head Set Profile)
　●OPP(Object Push Profile)
　●GAP(Generic Access Profile)
　●SDP(Service Discovery Profile)
　●A2DP(Advanced Audio Distribution Control Profile)
　●AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)

※C9P3V6350をエクスターナルユニットとしてお使いになる場合、通話相手の電話番号（8桁）のみの表示となります。また以下の制限があります。
　 登録可能電話は1台のみです。履歴件数は3件です。電話帳データ転送、通話終了後に元ソースへの自動復帰には対応していません。
　 発信は履歴からしかできません。また、 初にお使い頂くときは着信がないとご使用できません。

※携帯電話を長期間車内に放置しないようにして下さい。故障の原因となる場合があります。
※携帯電話は、証明：オートまたはOFF、ダイヤルロック：OFF、オートダイヤルロック：OFF、待受アプリ：OFF、FAXモード：OFFの設定で使用してください。
※通話中にノイズが発生する場合があります。
※通話中にエコーが大きく聞こえる場合があります。
※一部、着信時、通話への切り替え時などにボツッというノイズが発生する携帯電話機種があります。
※一部、着信および受話音量の大きな携帯電話機種があります。運転前に必ず音量の確認、調整を行ってください。

※「FOMA/フォーマ」は株式会社エヌ・ティ・ティドコモの登録商標です。
※その他製品名称等の固有名詞は各社商標または登録商標です。


