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┃ウォークマン®対応一覧
パイオニア製ナビゲーション［C9PB V6 650/A9PB V6 650/C9PC V6 650/A9PC V6 650/C9PC V6 650A/A9PC V6 650A］

モデル ミュージック※2※3 ビデオ※2※4※5

Eシリーズ ※1 NW-E060シリーズ NW-E062 ○ -

NW-E063 ○ -

NW-E062K ○ -

NW-E063K ○ -

NW-E080シリーズ NW-E083 ○ -

NW-E083K ○ -

Sシリーズ ※1 NW-S740シリーズ NW-S744 ○ ○
NW-S745 ○ ○
NW-S746 ○ ○
NW-S744K ○ ○
NW-S745K ○ ○

NW-S750シリーズ NW-S754 ○ ○
NW-S755 ○ ○
NW-S756 ○ ○
NW-S754K ○ ○
NW-S755K ○ ○

NW-S760シリーズ NW-S764 ○ ○
NW-S765 ○ ○
NW-S766 ○ ○
NW-S764K ○ ○
NW-S765K ○ ○
NW-S764BT ○ ○

NW-S770シリーズ NW-S774 ○ ○
NW-S774BT ○ ○
NW-S774K ○ ○
NW-S775 ○ ○
NW-S775K ○ ○

NW-S780シリーズ NW-S784 ○ ○
NW-S785 ○ ○
NW-S786 ○ ○
NW-S784K ○ ○
NW-S785K ○ ○

NW-S10シリーズ NW-S15 ○ ○
NW-S14 ○ ○
NW-S15K ○ ○
NW-S14K ○ ○

Aシリーズ NW-A840シリーズ ※1 NW-A845 ○ ○
NW-A846 ○ ○
NW-A847 ○ ○

NW-A850シリーズ ※1 NW-A855 ○ ○
NW-A856 ○ ○
NW-A857 ○ ○

NW-A860シリーズ ※1 NW-A865 ○ ○
NW-A866 ○ ○
NW-A867 ○ ○

NW-A10シリーズ ※1※7※8 NW-A17 ○ ○
NW-A16 ○ ○
NW-A27HN ○ ○
NW-A26HN ○ ○
NW-A25HN ○ ○
NW-A25 ○ ○
NW-A37HN ○ ○
NW-A36HN ○ ○
NW-A35HN ○ ○
NW-A35 ○ ○

Fシリーズ　※1※6 NW-F800シリーズ NW-F805 ○ ○
NW-F805BT ○ ○
NW-F805K ○ ○
NW-F806 ○ ○
NW-F806K ○ ○
NW-F807 ○ ○

NW-F880シリーズ NW-F885 ○ ○
NW-F886 ○ ○
NW-F887 ○ ○

Xシリーズ ※1※7※8 NW-X1000シリーズ NW-X1050 ○ ○
NW-X1060 ○ ○

Zシリーズ ※1※6※7※8 NW-Z1000シリーズ NW-Z1050 ○ ○
NW-Z1060 ○ ○
NW-Z1070 ○ ○

ZXシリーズ※1 ※6※7※8 NW-ZXシリーズ NW-ZX1 ○ ○
NW-ZX2 ○ ○
NW-ZX100 ○ ○

WM1シリーズ ※4※9 NW-WM1シリーズ NW-WM1Z ○ ○
NW-WM1A ○ ○

※1　x-アプリにて転送された楽曲はWALKMAN®ソースとして再生、エクスプローラ等でファイル転送した楽曲はUSBソースとして再生できます。
※2　著作権保護されたファイルは再生できません。
※3　WAVファイル、ATRAC Advanced Losslessファイル、flacファイルは再生できません。
※4　USBソースとして再生できます。
※5　MP4ファイル、AVIファイル、WMVファイルが再生できます。各デコーディングフォーマットごとに再生可能な条件は、USBソースに準拠します。
　　　　　MP4ファイルフォーマット(拡張子：.mp4, .m4v)

　　　　　　　ビデオコーデック：MPEG-4 Video、プロファイル：Simple Profile　ビットレート：平均2.5Mbps/最大8Mbps　フレーム数：最大30fps　解像度：最大720×480

　　　　　　　ビデオコーデック：H.264/AVC、プロファイル：Baseline Profile　ビットレート：平均1.5Mbps/最大8Mbps　フレーム数：最大30fps　解像度：最大720×480

　　　　　　　音声コーデック：AAC対応
　　　　　AVIファイルフォーマット(拡張子：.avi)

　　　　　　　コーデック：MPEG-4 Video、プロファイル：Simple Profile　ビットレート：平均2.5Mbps/最大8Mbps　フレーム数：最大30fps　解像度：最大400×240

　　　　　　　音声コーデック：MP3対応
　　　　　ASFファイルフォーマット(拡張子：.wmv)

　　　　　　　コーデック：WMV(VC-1)、プロファイル：Simple Profile、ビットレート：平均768Kbps　フレーム数：最大30fps　解像度：最大400×240

　　　　　　　音声コーデック：WMA対応
※6 ご使用の際には、USBストレージをONにしてください。
※7　microSDカード内のデータを再生する場合は、WALKMAN®の設定の変更が必要になります。
　　　[使用メモリー設定]→[USBストレージ設定]もしくは[USB接続先メモリー選択]にて、「SDカード」を選択してください。
　　　WALKMAN®の機種によって設定方法が異なる場合があります。接続するWALKMAN®の取扱説明書をご覧ください。
※8 microSDカード内の音楽を再生する場合は、ナビゲーションのUSBソースでの再生になります。
※9 microSDカード内の音楽、ビデオは再生できません。

モデル名

NW-A20シリーズ ※1※7※8

NW-A30シリーズ  ※4※9
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